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CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Yanmar diésel 4 cilindros de 49 cv

etk (36 Kw) refrigerado por agua.
Opciones de traccion Perfil alto, bajo o clavos
Funcion reversible 5i

ventilador del radiador

UT125 (125 cm) Cuchillas flotantes en “Y”
UTD130 (130 cm) Martillos flotantes
UTF125 (125 cm) Martillos rotacion 360° (desbroce FORESTAL)
TF130 (130 cm) Martillos fijos (desbroce FORESTAL)

Cabezales desbrozadores compatibles
(motor hidraulico y enganche
hidraulico RAPIDO)

Desplazamiento lateral 400 mm (desplaz. hidraulico) + 400mm (desplaz. manual)
del grupo desbrozador a izquierda y derecha
Presion de trabajo 65 Lt/min. a 250 bar
Velocidad de avance 8 Km/hr
Inclinacion max. soportada 60° en todas las direcciones
Ancho minimo entre orugas 1.300 mm
Ancho maximo entre orugas 1.700 mm
Capacidad de aceite hidraulico 47 Lt
Capacidad de combustible 32 Lt
(sil:le;?uzi ldae:l;?g:;rc]]?)r} 1.085 Kg
Homologacion EPA. TIER 4 FINAL FASE 11IB

R — 5 0 0 SE COMPONE DE UNIDAD MOTRIZ + COMPLEMENTO DE TRABAJO
I *TODOS LOS COMPLEMENTOS SE VENDEN POR SEPARADO
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