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ANIDABLE Y ATORNILLABLE

ALCANTARILLA METÁLICA



Las alcantarillas metálicas  Anidable  y  Atornillable, tienen
su  origen  en lámina  de  acero  al  carbón  negro  SAE 1010.
Estas  son  corrugadas  y  posteriormente  galvanizadas  por
inmersión en caliente bajo la norma ASTM A - 123 tipo 1.

Las alcantarillas metálicas  Anidable  y  Atornillable  tienen
como principal objetivo el encausamiento de aguas pluviales
y  ríos, para  evitar  que  dichas  aguas  erosionen el terreno,
caminos,  carreteras y autopistas,  no obstante estas, tienen
usos  ilimitados,  como  son:  transporte  de  agua,  paso  de
personas, autos, ganado,etc.

Algunas de sus principales aplicaciones son:
- Desagües pluviales en caminos rurales, vecinales,
carreteras o autopistas.
- Pasos peatonales y ganaderos.
- Túneles.
- Entubamiento de arroyos.
- Industrias y aeropuertos.
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Sus principales ventajas son:

- Resistencia estructural: a impactos  súbitos y vibraciones
de  tránsito pesado  y rápido,  debido  a que  son fabricadas
con acero acanalado que les permite cierta flexibilidad.

- Máxima seguridad: porque toda la  carga del  terraplén se
distribuye  proporcionalmente  en  toda  el  área  del  tubo,
gracias  a  su  corrugación  de   22/3”  x  1/2” que le brinda
resistencia y flexibilidad.

- Ligereza  y  maniobralidad:  porque  a  diferencia  de  los
tubos   rigidos   son   mucho   más  ligeras   y   no  requieren
maquinaría  especializada  para  su  instalación y transporte
ya que son desarmables e intercambiables.

- Facilidad y precisión de ensamble:  debido a su diseño en
la  muesca   y  a  sus   ganchos  de  sujeción  que  logran  un
máximo    de    hermeticidad    y    resistencia    soportando
uniformemente la acción de las cargas vivas y muertas.

- Mayor duración: porque en su proceso de manufactura es
galvanizada   por  inmersión   en   caliente,  bajo  la  norma
ASTM A - 123,  para  resistencia a  cualquier tipo de clima y
corrosión.

E X C E L E N T E   S O L U C I Ó N CUMPLE CON
LAS SIGUIENTES NORMAS
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE FABRICACIÓN

- Menor  volumen  de  almacenamiento: por  su  diseño  se
estiban fácilmente ahorrando espacios.

Las  alcantarillas  metálicas  Anidable y Atornillable, están
formadas  por  dos   medias   cañas  de  0.815  m  de  largo,
traslapadas una sobre otra alternadamente y son fábricadas
con láminas de  acero  corrugado  y rolado, cumpliendo con
las especificaciones internacionales ASSHTO M - 36 y ASTM
A - 760.

Estás alcantarillas metálicas son galvanizadas por inmersión
en caliente, cumpliendo así con la norma A - 444.

DETALLE DE SECCIÓN
Acotación en pulgadas

TABLA DE PESOS PROMEDIO DE ALCANTARILLA ANIDABLE CIRCULAR

DIÁMETRO
GALVANIZADO

SIMPLE
GALVANIZADO
ASFALTADO ÁREA DE LA SECCIÓN

calibre

14

cm
60
75
90
105
120

37.9
46.1
55.1
64.0
72.9

39.4
48.4
57.3
67.0
76.0

0.292
0.458
0.658
0.892
1.171

kg/m kg/m m

12
60
75
90
105
120
150

52.1
63.2
75.9
87.8
101.2
129.0

53.6
65.5
78.1
91.5
104.9
130.2

0.292
0.456
0.658
0.802
1.171
1.182

10
90
105
120
150
175
183

96.7
112.3
128.7
160.0
177.0
190.5

99.0
115.3
132.4
164.4
190.0
196.4

0.658
0.802
1.171
1.821
2.404
2.629

Están  unidas  por  medio  de  un  gancho  bastón  o  gancho
serpiente según sea el diámetro de la alcantarilla metálica,
que  cumplen con  la  norma  ASTM  A - 153, los cuales con
colocados   en   las   perforaciones   expresas   para   estos,
proporcionando  con esto  una  sujeción previa  a la fijación
definitiva  con  el  terraplén,  que  le  dará  una  resistencia
estructural mayor a la tubería.

Las  Alcantarillas  Anidables  se  fabrican en diámetros que
van  de  0.60  hasta  1.83 m  en  calibres  14,  12  y  10.  Así
también para zonas  altamente corrosivas, se  pueden surtir
con un  recubrimiento  asfáltico, proporcionando una mayor
protección.

M A Y O R   R E S I S T E N C I A   E S T R U C T U R A L



www.roadtek.com.mx

ROADTEK S.A. DE C.V.
Av. La Palma #14 Lote 111, Col. Barrio Nativitas,

Tultitlán, Estado de México, C.P. 54900

www.roadtek.com.mx

Síguenos:

Roadtek SA de CV

Roadtek S.A. de C.V. Roadtek Oficial

roadtek.oficial
ESCANEA
EL CÓDIGO QR
y descubre mucho más...

55 5888 0144 55 6817 0151

ventas@roadtek.com.mx

CONTÁCTANOS:

ROADTEK S.A de C.V. 

Sistema de Gestión de Calidad Certificado por American Trust Register, S.C. 
El Sistema de Gestión Aplica a: 
Diseño y desarrollo, manufactura, entrega e instalación de sistemas de seguridad
vial para  los  sectores de  comunicaciones,  residencial,  construcción  y minería. 
Número de certificado: 3054 
Vigencia de la certificación: 10/11/2023 
Norma de referencia: NMX-CC-9001-IMNC-2015 (ISO 9001:2015) 


