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DEFENSA METÁLICA AASHTO TRES CRESTAS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Material
Espesor nominal
Longitud total
Longitud útil
Desarollo antes del formato
Desarrollo después del formato
Paso
Profundidad
Esfuerzo de cedencia Fy
Esfuerzo de ruptura Fu
Elongación en 2”
Peso por pieza
Acabado
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DEFENSA METÁLICA AASHTO M-180
CORTE TRANSVERSAL DESPUÉS DEL FORMADO

Tel. (55) 5888 0144ventas@roadtek.com.mx /
Contáctanos:

Av. La Palma #14 Lote 111, Col. Barrio Nativitas, Tultitlán, Estado de México, C.P. 54900

Acero A.R. H55 (alta resistencia)
2.67 mm (cal. 12)

4128 mm
3810 mm
740 mm
508 mm
194 mm

82.6 mm
50,000 lbs/pulg 
70,000 lbs/pulg 

12%
68.50 kg

Galvanizado por inmersión en caliente,
bajo la norma ASTM A-123, Tipo 1

2

2

ESCANEA
EL CÓDIGO QR
y descubre mucho más...

DETALLE DE MONTAJE
INSTALACIÓN

DEFENSA METÁLICA 3 CRESTAS SEPARADOR IPR 6x4

Ranura para
tornillo

Acotaciones en milímetros

510

82,6 81,0

14,3
82,6Tolerancia 

Tolerancia

57,2

R=9,5

R=23,8

38,9

R=23,8

10฀

1,6

27

18,7

103

193,8

SECCIÓN TRANSVERSAL DE VIGA

ACCESORIOS PARA MONTAJE
Poste de viga: IPR de 6” x 4” x 1.75 m
Separador: IPR 6” x 4“
Reflejante de lámina: calibre 16 (100 x 107 mm)
Tornillo de 5/8”, tuercas y rondanas.

Tornillos de
5/8” x 1 1/2”
(2 x poste)

Viga IPR
6” x 4”

1000

Separador IPR 6x4
Tornillos de
5/8” x 1 1/2”
(12 x junta)

Reflejantes
Alta Intensidad

750
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ROADTEK S.A. DE C.V.
Av. La Palma #14 Lote 111, Col. Barrio Nativitas,

Tultitlán, Estado de México, C.P. 54900
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Síguenos:

Roadtek SA de CV

Roadtek S.A. de C.V. Roadtek Oficial

roadtek.oficial
ESCANEA
EL CÓDIGO QR
y descubre mucho más...

55 5888 0144 55 6817 0151

ventas@roadtek.com.mx

CONTÁCTANOS:

ROADTEK S.A de C.V. 

Sistema de Gestión de Calidad Certificado por American Trust Register, S.C. 
El Sistema de Gestión Aplica a: 
Diseño y desarrollo, manufactura, entrega e instalación de sistemas de seguridad
vial para  los  sectores de  comunicaciones,  residencial,  construcción  y minería. 
Número de certificado: 3054 
Vigencia de la certificación: 10/11/2023 
Norma de referencia: NMX-CC-9001-IMNC-2015 (ISO 9001:2015) 


