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CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Kohler TURBO diésel 3 cilindros de 75°5 cv

Makar (55 Kw) refrigerado por agua.
Opciones de traccion Perfil alto
Funcion reversible 5i

ventilador del radiador

UT150 (150 cm) Cuchillas flotantes en “Y"”

Cabezales desbrozadores compatibles UTD160 (160 cm) Martillos flotantes
(motor hidréulico_y enganche UTF150 (150 cm) Martillos rotacion 360° (desbroce FORESTAL)
hidraulico RAPIDO) TF130 (130 cm) Martillos fijos (desbroce FORESTAL)
TF150 (150 cm) Martillos fijos (desbroce FORESTAL)
Desplazamiento lateral 500 mm (desplaz. hidraulico) + 550mm (desplaz. manual)
del grupo desbrozador a izquierda y derecha
Presion de trabajo 98 Lt/min. a 350 bar
Velocidad de avance 9 Km/hr
Inclinacion max. soportada 60° en todas las direcciones
Ancho minimo entre orugas 1.510 mm
Ancho maximo entre orugas 1.910 mm
Capacidad de aceite hidraulico 32 Lt
Capacidad de combustible 52 Lt
Peso de la maquina
(sin grupo desbrozador) 1.700 kg
Homologacion EPA. TIER 4 FINAL Si

SE COMPONE DE UNIDAD MOTRIZ + GRUPO DESBROZADOR
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